
Instrukcja montażu mapy magnetycznej
Mapa składa się z dwóch części łączonych pionowo. Każda część posiada dwa uchwyty
montażowe. Jedna z części ma zakładkę, która po zamontowaniu delikatnie nachodzi na
krawędź drugiej części.
Ze względu na rozmiar i ciężar mapy zalecamy wykonywanie montażu w dwie osoby.
Elementy mocujące do ściany nie są dołączone do zestawu.

Przed zawieszeniem mapy należy ustalić odpowiednią wysokość oraz rozmieścić punkty
mocowania na ścianie.
Położenie uchwytów znajdujących się z tyłu mapy można w razie potrzeby zmienić. W tym celu
należy je odkręcić, przesunąć w odpowiednie miejsce, a następnie ponownie dokładnie dokręcić.
Przed wykonaniem otworów należy zmierzyć rozstaw uchwytów i zaznaczyć odpowiadające im
punkty na ścianie. Zalecamy użycie poziomicy.
Mocowania należy dobrać odpowiednio do rodzaju ściany oraz ciężaru mapy. Przed wierceniem
należy upewnić się, że w miejscu wykonywania otworów nie przebiegają przewody elektryczne ani
inne instalacje.

Podczas rozpakowywania należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu noża, nożyczek lub
innych ostrych narzędzi, aby nie uszkodzić powierzchni ani krawędzi mapy.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są kompletne i nie zostały
uszkodzone podczas transportu.

W pierwszej kolejności należy zawiesić część mapy bez zakładki.
Po zawieszeniu należy ją wypoziomować oraz sprawdzić, czy jest stabilnie zamocowana.

Następnie należy zawiesić część mapy z zakładką.
Zakładka powinna delikatnie nachodzić na krawędź pierwszej części. Po zawieszeniu należy
wyrównać obie części tak, aby krawędzie były prawidłowo spasowane, a grafika tworzyła
jednolitą całość.
Po zakończeniu montażu należy sprawdzić stabilność obu części mapy oraz prawidłowe
spasowanie grafiki.
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