
Podczas rozpakowywania należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu noża, nożyczek lub
innych ostrych narzędzi, aby nie uszkodzić powierzchni ani krawędzi mapy.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są kompletne i nie zostały
uszkodzone podczas transportu.

Rozpakowanie

Obie części mapy należy ułożyć stroną z grafiką do góry na płaskiej, czystej i stabilnej powierzchni.
Podłoże należy zabezpieczyć miękkim materiałem, np. kocem, pianką lub tekturą, aby uniknąć
zarysowania lub uszkodzenia mapy.
Części należy ułożyć obok siebie zgodnie z ich docelowym położeniem.

Przygotowanie mapy

Instrukcja montażu mapy na podkładzie pinboard

Łączenie części mapy
W dolnej części mapy grafika kończy się równo z krawędzią podkładu typu pinboard.
W górnej części grafika wystaje poza podkład na szerokość taśmy dwustronnej. Fragment ten
służy do połączenia obu części mapy.
Przed przyklejeniem należy dokładnie dopasować obie części, zwracając uwagę na:

prawidłowe spasowanie grafiki,
równą linię łączenia,
równe ustawienie obu części względem siebie.

Nie należy dociskać taśmy przed upewnieniem się, że grafika jest prawidłowo spasowana.
Po prawidłowym ustawieniu obu części należy usunąć zabezpieczenie taśmy dwustronnej,
połączyć mapę i równomiernie, delikatnie docisnąć miejsce łączenia na całej długości.

Po sklejeniu obu części mapy nie należy jej odwracać. Następnie zamontować dostarczone listwy i
łączniki. Wszystkie elementy należy odpowiednio dopasować, a następnie dokładnie połączyć i
skręcić.

Montaż elementów konstrukcyjnych

Mocowania ścienne należy dobrać odpowiednio do rodzaju ściany oraz ciężaru mapy. Elementy
montażowe nie są dołączone do zestawu.
Następnie mapę należy podnieść w dwie osoby i zawiesić na przygotowanych mocowaniach.

Zawieszenie mapy

Mapa składa się z dwóch części łączonych poziomo. 
Ze względu na jej rozmiar oraz ciężar zalecamy, aby montaż wykonywały dwie osoby.
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